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TESTER RESISTANCE CLAMP  EARTH
Model: MS2301

ارت سنج کلمپی

قابلیت اندازه‌گیری:

 0.01Ω  ~ 1200Ω :مقاومت الکتریکی •
0.1mA ~ 20A :جریان نشتی •

دیگر قابلیت‌ها:

• دارای حافظه داخلی تا ثبت 99 مقدار
• همراه با کیف حمل و کیت کالیبره

MS2301

Specifications Range Accuracy Resolution

Measuring Resistance

0.01Ω ~ 0.999Ω ±(1.5% + 0.01Ω) 0.001Ω

1Ω ~ 9.99Ω ±(1.5% + 0.1Ω) 0.01Ω

10Ω ~ 99.9Ω ±(2.0% + 0.3Ω) 0.1Ω

100Ω ~ 199.9Ω ±(3.0% + 1Ω) 1Ω

200Ω ~ 400Ω ±(6.0% + 5Ω) 5Ω

400Ω ~ 600Ω ±(10% + 10Ω) 10Ω

600Ω ~ 1200Ω Approx. 20% 20Ω

Measuring Current

100mA ±(2.5% + 1mA) 0.1mA

300mA ±(2.5% + 2mA) 0.3mA

1A ±(2.5% + 0.003A) 0.001A

3A ±(2.5% + 0.01A) 0.003A

10A ±(2.5% + 0.03A) 0.01A

20A ±(2.5% + 0.05A) 0.03A

Features
Auto Ranging

Jaw Opening 45mm × 32mm / 1,8" × 1.3"

Data Logging And Recall 99 Groups

Alarm Limit Setting Setting Alarm Threshold in 1Ω to 100Ω

Low Battery Display

Data Hold

General
Power Supply Ni-MH 600mAh 1.2V × 6 AAA

Product Size
275mm × 110mm × 54mm

10.8" × 4.33" × 2.1"

Product Weight
1032g

2.27Ib

Safety Rating CE ETL CAT.III 150V RoHS
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 ارت تستر دیجیتال

MS2302

DIGITAL EARTH TESTER
Model: MS2302
ارت سنج دیجیتال 

قابلیت اندازه‌گیری:

0.01Ω ~ 4000Ω :مقاومت الکتریکی •
• ولتاژ: 

2Pole ،3pole قابلیت اندازه‌گیری مقاومت به روش‌های •
• همراه با کیف حمل و پراب‌های مربوطه

0 ~ 300V AC

Specifications Range Accuracy Resolution

Earth Ground Resistance

0Ω ~ 29.99Ω ±(1%+2) 0.01Ω

30Ω ~ 99.9Ω ±(3%+2) 0.1Ω

100Ω ~ 999Ω ±(3%+2) 1Ω

1.00KΩ ~ 4.00Ω ±(4%+4) 10Ω

Measuring Voltage to Earth 0V ~ 50V (50~60Hz) ±(2%+4) 0.1V

General
Power Supply 6 × 1.5V AA Batteries

Product Size 195mm × 150mm × 75mm / 7.6" × 5.9" × 2.95"

Product Weight 930g/2.05Ib

Safety Rating CE ETL CAT.III 300V
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MS2308

ADVANCED DIGITAL EARTH TESTER
Model: MS2308

ارت سنج دیجیتال چهار ترمیناله پیشرفته

قابلیت اندازه‌گیری:

0.02Ω ~ 300KΩ :مقاومت الکتریکی •
• دقت بسیار بالا:

• قابلیت اندازه‌گیری مقاومت به روش‌های:
3pole, 4pole, 3pole & 4pole, 3pole & 4pole with Current Clamp

Double Clamps, R~2pole, R~2/4pole, RK
دیگر قابلیت‌ها:

• اتصال به کامپیوتر توسط کابل USB توسط آدابتور مربوطه
• دارای حافظه داخلی 

• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه ودو کلمپ 

 0.001 Ω

Specifications Range                                          Accuracy

3 Pole & 4 Pole
Measuring Voltage: AC20/48V
Measuring Frequency: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz
Measuring Range 0.02Ω ~ 300KΩ

±(5%+5)

3 Pole & 4 Pole With Current 
Clamp

Measuring Voltage: AC20/48V
Measuring Frequency: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz
Measuring Range 0.02Ω ~ 19.99KΩ

±(5%+5)

Double Clamps
Measuring Voltage: AC48V
Measuring Frequency: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz
Measuring Range 0.02Ω ~ 140Ω

±(10%+5)

R ~ 2 Pole
Measuring Voltage: AC20V
Measuring Frequency: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz
Measuring Range 0.02Ω ~ 300KΩ

±(5%+5)

R ~ 2/4 Pole Measuring Voltage: DC20V
Measuring Range 0.02Ω ~ 3KΩ

±(5%+5)

RK (Compensation Measurement 
For Wire Resistance)

Measuring Voltage: AC20/48V, DC20V
Measuring Frequency: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz
Measuring Range 0.02Ω ~ 29.99KΩ

±(5%+5)

Short Circuit Current ≤250mA

Soil Resistivity
Measuring Voltage: AC20V/48V
Measuring Frequency: 94Hz, 105Hz, 111Hz, 128Hz
Measuring Range: 0.02Ω~1000KΩm  ±(5%+5)

Measuring Noise Voltage Range
Measuring Noise Frequency Range
Measuring Noise Current Range

±1V ~ ±50VDC/AC ±(5%+5)
16Hz ~ 400Hz ±(1%+2)
20mA ~ 2A ±(5%+5)

USB 2.0 Interface
Data Storage 100 Groups Measurement Can be Memorized

Product Weight
Approx 2.5Kg

2095g/4.6Ib

Power Supply
LR14 (2#) × 6; 9V/6F22 × 1
Recharge Battery: NI~MH Recharge Battery, 7.2V
Charge: Input Voltage: 100V~240; Frequency: 50Hz~ 60Hz; Output Voltage: 12VDC 3A

Display LCD Display, With Back light. Max 9999

Product Size 284mm × 230mm × 125mm / 11.2" × 9.1" ×4.9"

Safety Rating CAT.III 300V



DIGITAL
INSULATION TESTER

2
میگــــــر دیجیتــال

مدل MS5203 MS5205 MS5215

نام دستگاه 1000V میگر دیجیتال 2500V میگر دیجیتال 5000V میگر دیجیتال

رنج اندازه‌گیری مقاومت 0.01MΩ ~ 10GΩ 0.01MΩ ~ 100GΩ 0.01MΩ ~ 5TΩ

ولتاژ تزریقی 1KV DC 2.5KV DC 5KV DC

اندازه‌گیری جریان نشتی - - 1.00nA ~ 3.00mA

اندازه‌گیری ولتاژ
0.1 ~ 750V AC

0.1 ~ 1000V DC
0.1 ~ 750V AC

0.1 ~ 1000V DC
50 ~ 750V AC

50 ~ 1000V DC

جریان اتصال کوتاه قابل تحمل  1.8 mA 3 mA 3 mA

اندازه‌گیری دما - - -10 C ~ +70 C

قابلیت ارتباط با کامپیوتر - - USB
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MS5203

DIGITAL INSULATION TESTER
Model: 5203

1000V میگر دیجیتال

قابلیت اندازه‌گیری:	

50V/100V/250V/500V/1000V :ولتاژ تزریقی •
0.01M Ω ~ 10.00G Ω :مقاومت الکتریکی •

• اندازه‌گیری ولتاژ:
PI, DAR اندازه‌گیری و محاسبه تست‌های •
Polarization Index measurement (PI)

 Dielectric Absorption Ratio (DAR)
دیگر قابلیت‌ها:

• دارای کیس ضد ضربه و صفحه نمایش بزرگ
• همراه باکیف حمل و پرابهای مربوطه

0.1 V~750V  AC / 0.1 V ~ 1000 V DC

Insulation Tests
Source Output Voltage Measuring Range

50V (0% ~ 20%) 0.01MΩ ~ 50MΩ ± 3%

100V (0% ~ 20%) 0.01MΩ ~ 100MΩ ± 3%

250V (0% ~ 20%) 0.01MΩ ~ 250MΩ ± 3%

500V (0% ~ 20%) 0.01MΩ ~ 500MΩ ± 3%

1000V (0% ~ +20%)

0.1MΩ ~ 1000MΩ ± 3%

1.00GΩ ~ 5.00GΩ ± 5%

5.00GΩ ~ 10.00GΩ ± 10%

Short Circuit Current 1.8mA

Multimeter Functions

DC Voltage Test
Input Impedance Measuring Range

10MΩ 0.1V ~ 1000V ± 0.5%

AC Voltage Test
Input Impedance Measuring Range

10MΩ 0.1V ~ 750 ± 1%

Continuity Test 0.01Ω ~ 200.0Ω + 0.5%

General
Power Supply 6 × 1.5V AA Batteries

Product Size 195mm × 150mm × 75mm / 7.6" × 5.9" × 2.95"

Product Weight 922g/2.03Ib

Category CE CAT.III 1000V CAT. IV 600V RoHS



9Digital Insulation Tester

میگــر دیجیتـال

MS5205

DIGITAL INSULATION TESTER
Model: 5205

2500V میگر دیجیتال

قابلیت اندازه‌گیری:	

250V/500V/1000V/2500V :ولتاژ تزریقی •
0.01M Ω ~ 100.0G Ω :مقاومت الکتریکی •

• اندازه‌گیری ولتاژ:
PI , DAR اندازه‌گیری و محاسبه تست‌های •
Polarization Index measurement (PI)

 Dielectric Absorption Ratio (DAR)
دیگر قابلیت‌ها:

• دارای کیس ضد ضربه و صفحه نمایش بزرگ
• همراه باکیف حمل و پرابهای مربوطه

 0.1 V~750V  AC / 0.1 V ~ 1000 V DC

Insulation Tests
Source Output Voltage Measuring Range

250V (0% ~ 20%) 0.01MΩ ~ 250MΩ ± 3%

500V (0% ~ 20%) 0.01MΩ ~ 500MΩ ± 3%

1000V (0% ~ 20%)

0.1MΩ ~ 1000MΩ ± 3%

1.00GΩ ~ 5.00GΩ ± 5%

5.00GΩ ~ 10.00GΩ ± 10%

2500V (0% ~ +20)

0.1MΩ ~ 2.00GΩ ± 3%

2.00GΩ ~ 20.00GΩ ± 5%

20.0GΩ ~ 100.0GΩ ± 10%

Short Circuit Current 3mA

Multimeter Functions

DC Voltage Test
Input Impedance Measuring Range

10MΩ 0.1V ~ 1000V ± 0.5%

AC Voltage Test
Input Impedance Measuring Range

10MΩ 0.1V ~ 750 ± 1%

Continuity Test 0.01Ω ~ 200.0Ω + 0.5%

General
Power Supply 8 × 1.5V AA Batteries

Product Size 195mm × 150mm × 75mm / 7.6" × 5.9" × 2.95"

Product Weight 950g/2.1Ib

Category CE CAT.III 1000V CAT. IV RoHS
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MS5215

DIGITAL HIGH VOLTAGE  INSULATION TESTER
Model: 5215

5000V میگر دیجیتال  قابل برنامه ریزی

قابلیت اندازه‌گیری:	

250V/500V/1000V/2500V/5000V :ولتاژ تزریقی •
0.01M Ω ~ 5T Ω :مقاومت الکتریکی •

50V~750V  AC / 50V ~ 1000 V DC :اندازه‌گیری ولتاژ •
1.00nA ~ 3.00mA :اندازه‌گیری جریان نشتی •

دیگر قابلیت‌ها:

• قابل برنامه ریزی جهت تست‌های مختلف
PI, DAR اندازه‌گیری و محاسبه تست‌های •
Polarization Index measurement (PI)

 Dielectric Absorption Ratio (DAR)
• همراه با کابل و نرم‌افزار مربوطه

• رسم نمودار تست‌های مختلف 
• دقت و کیفیت بسیار بالا -همراه باکیف حمل و پرابهای مربوطه

Insulation Testing
Operating Voltage Measuring Range Accuracy

250 V DC
0.01MΩ ~ 2.5GΩ ±(5%+5)

2.51GΩ ~ 250GΩ ±(20%+10)

500 V DC
0.01MΩ ~ 5.0GΩ ±(5%+5)

5.01GΩ ~ 500GΩ ±(20%+10)

1000 V DC

0.01MΩ ~ 10GΩ ±(5%+5)

10.1GΩ ~ 500GΩ ±(20%+10)

501GΩ ~ 999GΩ ±(30%+20)

2.5 KVDC

0.01MΩ ~ 25GΩ ±(5%+5)

25.1GΩ ~ 500GΩ ±(20%+10)

501GΩ ~ 999GΩ ±(30%+20)

1TΩ ~ 2.5TΩ ±(30%+40)

5 KVDC

0.01MΩ ~ 50GΩ ±(5%+5)

50.1GΩ ~ 500GΩ ±(20%+10)

501GΩ ~ 999GΩ ±(30%+20)

1TΩ ~ 5TΩ ±(30%+40)

Leaking Current Testing
Range Measuring Range Accuracy

10nA 1.00nA ~ 9.99nA ±(15%+1nA)

100nA 9.0nA ~ 99.9nA ±(15%+5)

1000nA 100nA ~ 999nA ±(2.5%+5)

10uA 0. 90 uA  ~ 9.99 uA ±(2.5%+5)

100uA 9.0 uA  ~  99.9uA ±(2.5%+5)

1000uA 90uA  ~ 999uA ±(2.5%+5)

3mA 0.90mA  ~ 3.00mA ±(2.5%+5)

Voltage Testing
Measuring Mode DC Voltage AC Voltage

Measuring Range ±(50V to 1000V) 50V to 750V (50Hz to 60Hz)

Accuracy ±(5%+5) ±(5%+5)

Input Impedance Approx × 10MΩ Approx × 10MΩ

Temperature Testing
Measuring Range Accuracy

-10°C to 0°C ±1.5°C

0°C to 40°C ±1.0°C

40°C to 70°C ±1.5°C

General
Power Supply 1×9V 6F22 Battery

Product Size 176mm × 84mm × 54mm/ 6.9" × 3.3" × 2.1"

Product Weight 350g / 0.8Ib

Safety Rating CE CAT.III 1000V  CAT.IV 600V RoHS
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مولتی‌متـر دیجیتـال

مدل  MS8360G MS8251A MS8251B MS8340A MS8340B MS8236 MS8050 MS8216 MS8212A

نام دستگاه
مولتی‌متر دیجیتال

الکترونیکی

مولتی‌متر دیجیتال

حرفه‌ای

مولتی‌متر دیجیتال

True RMS حرفه‌ای

مولتی‌متر

دیجیتال

مولتی‌متر دیجیتال

True RMS حرفه‌ای

مولتی‌متر

تلفن تستر
مولتی‌متر رومیزی مولتی‌متر جیبی

مولتی تستر

قلمی

ولتاژ متناوب 600V AC 750V AC 750V AC 700V AC 700V AC 600V AC 1000V AC 600V AC 600V AC

ولتاژ مستقیم 600V DC 1000V DC 1000V DC 1000V DC 1000V DC 600V DC 1000V DC 600V DC 600V DC

جریان متناوب 10A AC 10A AC 10A AC 10A AC 10A AC 10A AC 10A AC 200mA AC

جریان مستقیم 10A DC 10A DC 10A DC 10A DC 10A DC 10A DC 10A DC 200mA DC

40MΩ مقاومت الکتریکی 66MΩ 66MΩ 60MΩ 220MΩ 20MΩ 50MΩ 40MΩ 20MΩ

ظرفیت خازنی 4000µF 66mF 66mF 400µF 220mF 5000µF 200µF

اندازه‌گیری فرکانس 10MHz 66MHz 66MHz 10MHz 220MHz 2MHz 10KHz

اندازه‌گیری دما 1000 C 1000 C 1000 C 700 C

تست دیود ● ● ● ● ● ● ● ● ●

رنج اتوماتیک ● ● ● ● ● ● ● ● ●

تست اتصال کوتاه ● ● ● ● ● ● ● ● ●

 hFE تست ترانزیستور ● ●

  True RMS ● ●

Peak Measurement ● ●

MAX/MIN حافظه ● ● ● ● ● ● ●

AC+DC Mode ●

dBm Mode ●

Low Pass Filter ●

قابلیت ارتباط با کامپیوتر USB USB

تست خط تلفن ●

تستر کابل تلفن

T568A,T568B,10Base-T
●

LO-Z ●
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MS8360G

DIGITAL MULTIMETER
Model: 8360G

مولتی‌متر دیجیتال الکترونیکی

قابلیت اندازه‌گیری:

• جریان:  
• ولتاژ:

• مقاومت الکتریکی:
• ظرفیت خازن: 

• فرکانس:
• دما:

• اتصال کوتاه – بیزر-تست دیود –تست ترانزیستور
• دارای حافظه مینیمم ماکسیمم – بدنه ضربه‌گیر

• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

0 ~ 10A AC/DC
0 ~ 600V AC/ DC

0 ~ 40MΩ
0 ~ 4000µF

0~10MHZ
 -20 C ~ 1000 C

Specifications Range                                          Accuracy
DC Voltage 400mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 600V ±(0.5% + 2) ±(0.5% + 2)

AC Voltage 400mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 600V ±(0.8% + 3) ±(0.8% + 3)

DC Current
400ϻA/ 4000ϻA/ 40mA/ 400mA ±(0.8% + 2) ±(0.8% + 2)

10A ±(1.2% + 2) ±(1.2% + 2)

AC Current
400ϻA/ 4000ϻA/ 40mA/ 400mA ±(1.5% + 2) ±(1.5% + 2)

10A ±(2.0% + 2) ±(2.0% + 2)

Resistance
400Ω/ 4KΩ/ 40KΩ/ 400KΩ/ 4MΩ ±(0.8% + 1) ±(0.8% + 1)

40MΩ ±(1.0% + 2) ±(1.0% + 2)

Capacitance
4nF/ 40nF/ 400nF/ 4ϻF/ 40ϻF/ 200ϻF ±(3% + 5)

40nF/ 400nF/ 4ϻF/ 40ϻF/ 400ϻF/ 4000ϻF ±(3% + 5)

Frequency 0 ~ 10KHz ±(0.5% + 2) ±(0.5% + 2)

Duty Cycle 1% ~ 99% ±(2% + 2) ±(2% + 2)

Temperature (°C) -20°C ~ 1000°C ±(2% + 2)

Temperature (°F)  -4°F ~1832°F ±(2% +4)

Features
Display Counts 4000 4000

Auto Ranging

REL Relative Measurement

NVC Non-Contact Voltage Detection

Transistor hFE 0 ~ 1000

Diode 2.7V

Continuity Buzzer <50Ω

MAX/MIN

Segments Bar Graph

Data Hold

Display Backlight

General
Power Supply 1×9V 6F22 Battery

Product Size 188mm × 92mm × 50mm/ 7.4" × 3.6" × 2.0"

Product Weight 380g / 0.83Ib

Safety Rating CE CAT.III 600V RoHS
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مولتی‌متر دیجیتال

MS8251A

DIGITAL MULTIMETER
 Model:8251A

مولتی‌متر دیجیتال حرفه‌ای

قابلیت اندازه‌گیری:

• جریان: 
• ولتاژ: 

• مقاومت الکتریکی: 
• ظرفیت خازن:

• فرکانس: 
• دما: 

)Peak Hold( اندازه‌گیری ماکزیمم مقادیر •
• اتصال کوتاه - بیزر - تست دیود 

• دارای حافظه مینیمم ماکسیمم – بدنه ضربه‌گیر
• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

0 ~ 10A AC/DC
0 ~ 750V AC / 1000V DC

0 ~ 66MΩ
0 ~ 66mF

0~66MHz
-20 C ~ 1000 C

Specifications Range                                          Accuracy

DC Voltage

400mV

4V/ 40V/ 400V

1000V

660mV/ 6.6V/ 66V/ 1000V ±(0.5% + 2)

AC Voltage

400mV

4V/ 40V

400V/ 750V

660mV/ 6.6V/ 66V/ 750V ±(1.0% + 2)

DC Current

400ϻA/ 4000ϻA/ 40mA/ 400mA

660ϻA/ 6600ϻA/ 66mA/ 660mA ±(0.8% + 2)

10A ±(2.0% + 2)

AC Current

400ϻA/ 4000ϻA/ 40mA/ 400mA

660ϻA/ 6600ϻA/ 66mA/ 660mA ±(1.2% + 2)

10A ±(3.0% + 2)

Resistance

400Ω/ 4KΩ/ 40KΩ/ 400KΩ/ 4MΩ/ 4MΩ

40MΩ

660Ω/ 6.6KΩ/ 66KΩ/ 660KΩ/ 6.6MΩ/ 
66MΩ ±(0.8% + 2)

Capacitance

4nF/ 40nF/ 400nF/ 4ϻF/ 40ϻF/ 400ϻF

4mF/ 4mF

6.6nF/ 66nF/ 660nF/ 6.6ϻF/ 66mF/ 
660ϻF/ 6.6mF/ 66mF ±(0.3% + 2)

Logic Frequency 40Hz/ 400Hz/ 4KHz/ 40KHz/ 400KHz/ 
4MHz/ 40MHz

Linear Frequency 40Hz/ 400Hz/ 4KHz/ 10KHz

Frequency 0 ~ 66MHz ±(0.3% + 2)

Duty Cycle 5% ~ 95% ±(2.0% + 2)

Temperature (°C) -20°C ~ 1000°C / -4°F ~1832°F ±(2.0%)

Features
Display Counts 6600

Auto Ranging

REL Relative Measurement

True RMS True Root Mean Square Measurement

Low Z Low Impedance Input Mode

NVC Non-Contact Voltage Detection

Diode 2.7V

Continuity Buzzer <50Ω

MAX/MIN

Data Hold

APO Auto Power Off

LBD Low Battery Display

Display Backlight

General
Power Supply 1×9V 6F22 Battery

Product Size 176mm × 84mm × 54mm/ 6.9" × 3.3" × 2.1"

Product Weight 350g / 0.8Ib

Safety Rating CE CAT.III 1000V  CAT.IV 600V RoHS
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MS8251B

True RMS DIGITAL MULTIMETER
 Model:8251B

True RMS مولتی‌متر دیجیتال حرفه‌ای

قابلیت اندازه‌گیری:

• جریان: 
• ولتاژ:

• مقاومت الکتریکی:
• ظرفیت خازن: 

• فرکانس:
• دما:

)Peak Hold( اندازه‌گیری ماکزیمم مقادیر •
• اتصال کوتاه - بیزر - تست دیود

• دارای حافظه مینیمم ماکسیمم – بدنه ضربه‌گیر
• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

0 ~ 10A AC/DC
0 ~ 750V AC/1000V DC

0 ~ 66MΩ
0 ~ 66mF

0~66MHz

-20 C ~ 1000 C

Specifications Range                                          Accuracy

DC Voltage

400mV

4V/ 40V/ 400V

1000V

660mV/ 6.6V/ 66V/ 1000V ±(0.5% + 2)

AC Voltage

400mV

4V/ 40V

400V/ 750V

660mV/ 6.6V/ 66V/ 750V ±(1.0% + 2)

DC Current

400ϻA/ 4000ϻA/ 40mA/ 400mA

660ϻA/ 6600ϻA/ 66mA/ 660mA

10A ±(2.0% + 2)

AC Current

400ϻA/ 4000ϻA/ 40mA/ 400mA

660ϻA/ 6600ϻA/ 66mA/ 660mA ±(1.2% + 2)

10A ±(3.0% + 2)

Resistance

400Ω/ 4KΩ/ 40KΩ/ 400KΩ/ 4MΩ/ 4MΩ

40MΩ

660Ω/ 6.6KΩ/ 66KΩ/ 660KΩ/ 6.6MΩ/ 
66MΩ ±(0.8% + 2)

Capacitance
4nF/ 40nF/ 400nF/ 4ϻF/ 40ϻF/ 400ϻF

22nF/ 220nF/ 2.2ϻF/ 22ϻF/ 2.2mF/ 
22mF/ 220mF ±(0.3% + 2)

Logic Frequency 40Hz/ 400Hz/ 4KHz/ 40KHz/ 400KHz/ 
4MHz/ 40MHz

Linear Frequency 40Hz/ 400Hz/ 4KHz/ 10KHz

Frequency 0 ~ 66MHz ±(0.3% + 2)

Duty Cycle 5% ~ 95% ±(2.0% + 2)

Temperature (°C) -20°C ~ 1000°C / -4°F ~1832°F ±(2.0%)

Features
Display Counts 6600

Auto Ranging

REL Relative Measurement

True RMS True Root Mean Square Measurement

Low Z Low Impedance Input Mode

NVC Non-Contact Voltage Detection

Diode 2.7V

Continuity Buzzer <50Ω

MAX/MIN

Data Hold

APO Auto Power Off

LBD Low Battery Display

Display Backlight

General
Power Supply 1×9V 6F22 Battery

Product Size 176mm × 84mm × 54mm/ 6.9" × 3.3" × 2.1"

Product Weight 350g / 0.8Ib

Safety Rating CE CAT.III 1000V  CAT.IV 600V RoHS
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مولتی‌متر دیجیتال

MS8340A

DIGITAL MULTIMETER
 Model:8340A

مولتی‌متر دیجیتال 

قابلیت اندازه‌گیری:

• جریان: 
• ولتاژ: 

• مقاومت الکتریکی:
• ظرفیت خازن:

• فرکانس:
• دما:

• اتصال کوتاه - بیزر - تست دیود 
• دارای حافظه مینیمم ماکسیمم – بدنه ضربه‌گیر

• دارای فیلتر جهت حذف نویز
• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه 

 0 ~ 10A AC/DC

0 ~ 700V AC/1000V DC
0 ~ 60MΩ

0 ~ 400µF
0~10MHz
-10 C ~ 700 C

Specifications Range                                          Accuracy

DC Voltage
600mV/ 6V/ 60V/ 600V/ 1000V ±(0.8% + 3)

220mV/ 2.2V/ 22V/ 220V/ 1000V

AC Voltage
6V/ 60V/ 750V ±(1% + 4)

220mV/ 2.2V/ 22V/ 220V/ 700V

DC Current
600uA/ 6mA/ 60mA/ 600mA/ 10A ±(1.2% + 4)

220ϻF/ 2200ϻF/ 22mA/ 220mA/ 10A

AC Current
600uA/ 6mA/ 60A/ 600mA/ 10A ±(1.5% + 3)

220ϻA/ 2200ϻA/ 22mA/ 220mA/ 10A

Resistance
600Ω/ 6KΩ/ 60KΩ/ 600KΩ/ 6MΩ/ 60MΩ ±(1% + 2)

220Ω/ 2.2Ω/ 22KΩ/ 220KΩ/ 2.2MΩ/ 
22MΩ/ 220MΩ

Capacitance
40nF/ 400nF/ 4uF/ 40uF/ 400uF ±(3% + 2)

22nF/ 220nF/ 2.2ϻF/ 22ϻF/ 2.2mF/ 
22mF/ 220mF

Frequency
0~10KHz ±(0.2% + 3)

0~220KHz

Duty Cycle 5% ~ 95% ±1%

Temperature (°C) -10°C ~ 700°C ±(2% + 2)

Temperature (°F) 14°F ~ 1292°F ±(2% + 4)

Features
LCD Display Counts 6000

Auto Ranging Auto & Manual

Relative Measurement

Peak Measurement

LPF 1KHz Low Pass Filter

Diode 2.7V

Continuity Buzzer <50Ω

MAX/MIN

Data Hold

True RMS

Display Backlight

Auto Power Off

Low Battery Display

USB Interface Windows OS

General
Power Supply 4×1.5V AA Batteries

Product Size 205mm × 102mm × 58mm/ 8.1" × 4.0" × 2.2"

Product Weight 470g / 1.03Ib

Safety Rating CE GS CAT.III 1000V
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MS8340B

True RMS DIGITAL MULTIMETER
 Model:8340B

True RMS مولتی‌متر حرفه‌ای

قابلیت اندازه‌گیری:

• جریان: 
• ولتاژ:

• مقاومت الکتریکی:
• ظرفیت خازن:

• فرکانس:
)hFE( اتصال کوتاه –بیزر-تست دیود –تست ترانزیستور •

)Peak Measurement( نگه‌دارنده ماکزیمم •
• دارای حافظه مینیمم ماکسیمم 

USB قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط نرم‌افزار و کابل •
• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

0 ~ 10A AC/DC
0 ~ 700V AC/1000V DC

0 ~ 220MΩ
0 ~ 220mF 

0~220MHz

Specifications Range                                          Accuracy

DC Voltage
600mV/ 6V/ 60V/ 600V/ 1000V

220mV/ 2.2V/ 22V/ 220V/ 1000V ±(0.05% + 3)

AC Voltage
 6V/ 60V/ 750V

220mV/ 2.2V/ 22V/ 220V/ 700V ±(0.8% + 3)

DC Current
600uA/ 6mA/ 60mA/ 600mA/ 10A

220ϻF/ 2200ϻF/ 22mA/ 220mA/ 10A ±(0.8% + 4)

AC Current
600uA/ 6mA/ 60A/ 600mA/ 10A

220ϻA/ 2200ϻA/ 22mA/ 220mA/ 10A ±(1.0% + 3)

Resistance
600Ω/ 6KΩ/ 60KΩ/ 600KΩ/ 6MΩ/ 60MΩ

220Ω/ 2.2Ω/ 22KΩ/ 220KΩ/ 2.2MΩ/ 
22MΩ/ 220MΩ ±(0.8% + 2)

Capacitance
40nF/ 400nF/ 4uF/ 40uF/ 400uF

22nF/ 220nF/ 2.2ϻF/ 22ϻF/ 2.2mF/ 
22mF/ 220mF ±(2.5% + 3)

Frequency
0~10KHz

0~220KHz ±(0.2% + 3)

Duty Cycle 5% ~ 95% ±1%

Temperature (°C) -10°C ~ 700°C

Temperature (°F) 14°F ~ 1292°F

Features
LCD Display Counts 22000

Auto Ranging Auto & Manual

Relative Measurement

Peak Measurement

LPF 1KHz Low Pass Filter

Diode 2.7V

Continuity Buzzer <50Ω

MAX/MIN

Data Hold

True RMS

Display Backlight

Auto Power Off

Low Battery Display

USB Interface Windows OS

General
Power Supply 4×1.5V AA Batteries

Product Size 205mm × 102mm × 58mm/ 8.1" × 4.0" × 2.2"

Product Weight 470g / 1.03Ib

Safety Rating CE GS CAT.III 1000V
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مولتی‌متر دیجیتال

MS8236

DIGITAL MULTIMETER
Model: 8236

قابلیت اندازه‌گیری:

• جریان: 
• ولتاژ:

• مقاومت الکتریکی:
• تعیین وضعیت خط تلفن: )اشغال-آزاد-قطع(

• تعیین نقاط قطعی و اتصالی کابل تلفن
T568A,T568B,10Base-T:تست کابل‌های تلفن •

)Peak Hold( اندازه‌گیری ماکزیمم مقادیر •
• اتصال کوتاه – بیزر-تست دیود – بدنه ضربه‌گیر

• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

0 ~ 10A AC/DC
0 ~ 600V AC/ DC

0 ~ 20MΩ

Specifications Range                                          Accuracy
DC Voltage 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 600V ±(0.5% + 5)

AC Voltage 200mV/ 2V/ 20V/ 200V/ 600V ±(0.8% + 5)

DC Current
200ϻA/ 2000ϻA/ 20mA/ 200mA ±(1.2% + 5)

2A/ 10A ±(2.0% + 5)

AC Current
200ϻA/ 2000ϻA/ 20mA/ 200mA

±(1.5% + 5)
2A/ 10A

Resistance 200Ω/ 2lΩ/ 20KΩ/ 200LΩ/ 2MΩ/ 20MΩ ±(3.0% + 5)

Features
Display 2000 Counts

Auto Ranging

Manual Ranging

Net Cable Check T568A, T568B, 10Base-T

Phone Check Busy, Ringing or Clear

Tone
Judge The Continuty of Cables or Wires

Diagnose The Break Point

NCV Non-Contact Voltage Detector

Diode 2.5V

Continuity Buzzer <50Ω

MAX

Data Hold

Low Battery Display

Display Backlight

General
Power Supply MS8236T: 1×9V 6F22    MS6812R: 1×9V 6F22

Product Size
MS8236T: 195 × 92 × 55mm/ 7.7" × 3.6" × 2.2"

MS6812R: 238 × 43 × 26 mm / 9.4" × 1.7" × 1.0"

Product Weight MS8236: 378g/0.83IB    MS6812R: 70g/0.15Ib

Safety Rating CE ETL CAT.III 600V RoHs
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MS8050

True RMS BENCH TOP MULTIMETER
 Model:8050

True RMS  مولتی‌متر رومیزی

قابلیت اندازه‌گیری:

• جریان: 
• ولتاژ: 

• مقاومت الکتریکی:
• ظرفیت خازن: 

• فرکانس:
)hFE( اتصال کوتاه –بیزر-تست دیود –تست ترانزیستور •

• دارای حافظه داخلی  
AC, DC اندازه‌گیری مجموع مقادیر •

USB قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط نرم‌افزار و کابل •
• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

0 ~ 10A AC/DC
0 ~ 1000V AC/ DC

0 ~ 50MΩ
0 ~ 5mF

0~2MHz

Specifications Range                                          Accuracy
DC Voltage 50mV/ 500mV/ 5V/ 50V/ 500V/ 1000V ±(0.03% + 6)

AC Voltage 50mV/ 500mV/ 5V/ 50V/ 500V/ 1000V ±(0.5% + 40)

DC Current
500ϻA/ 5mA/ 50mA/ 500mA ±(0.15% + 10)

5A/ 10A ±(0.5% + 10)

AC Current
500ϻA/ 5mA/ 50mA/ 500mA ±(7.5% + 10)

5A/ 10A ±(1.0% + 10)

Resistance
500kΩ/ 5kΩ/ 50kΩ/ 500KΩ/ 2MΩ ±(0.1% + 5)

20MΩ ±(0.5% + 10)

Capacitance
50nF/ 500nF/ 5ϻF/ 50ϻF ±(1% + 10)

500ϻF/ 5000ϻF ±(2% + 10)

Logic Frequency 5Hz ~ 90% ±(0.006% + 4)

Duty Cycle 10% ~ 90% ±1.0%

Linear Frequency 5Hz ~200kHz ±(0.006% + 4)

Features
Display 53000 Counts

Auto Ranging

Manual Ranging

Voltage & Current AC+DC
Measurement mV, V, ϻA, mA, A

True RMS For AC Voltage & AC Current

dBm Measurement
4Ω, 8Ω, 16Ω, 32Ω, 50Ω, 75Ω, 93Ω, 110Ω, 125Ω,135Ω, 
150Ω, 200Ω, 250Ω, 300Ω, 500Ω, 600Ω, 800Ω, 900Ω, 
1000Ω, 1200Ω 

Relative Measurement

Diode 2.7V

Continuity Buzzer <50Ω

MAX/MIN/MAX-MIN/AVG

Data Hold

Data Logging 30 Groups

VFD Display

USB Interface Windows OS

General
Power Supply 220V/110V AC

Product Size 320mm × 255mm × 106mm / 12.6" × 10" × 4.17"

Product Weight 3112g/6.85Ib

Safety Rating CE CAT.II 1000V RoHs
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مولتی‌متر دیجیتال

MS8216

DIGITAL MULTIMETER
Model: 8216

مولتی‌متر دیجیتال جیبی

قابلیت اندازه‌گیری:

• ولتاژ:
• مقاومت الکتریکی:

• ظرفیت خازن: 
• فرکانس:

• اتصال کوتاه –بیزر-تست دیود
• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

0 ~ 600V AC/ DC
0 ~ 40MΩ

0 ~ 200µF
0 ~ 100KHz

Specifications Range                                          Accuracy
DC Voltage 400mV/ 4V/ 40V/ 400V/ 600V ±(0.7% + 2)

AC Voltage 4mV/ 40V/ 400V/ 600V ±(0.8% + 3)

Resistance
400kΩ/ 4kΩ/ 40kΩ/ 400KΩ/ 4MΩ ±(1.2% + 3)

40MΩ ±(2.0% + 4)

Capacitance 4nF/ 40nF/ 400nF/ 4ϻF/ 40ϻF/ 200ϻF ±(3.0% + 2)

Frequency 0 ~ 100KHz ±(2.0% + 2)

Duty Cycle 0.1% ~ 99.9% ±(3.0% + 2)

Features
Display 4000 Counts

Auto Ranging

Relative Measurement

Diode 2.7V

Continuity Buzzer <50Ω

Data Hold

General
Power Supply 357A (LR44) Battery/1.5V × 2 Batteries

Product Size 110mm × 78mm × 12mm / 4.3" × 3.07" × 0.47"

Product Weight 78g/0.17Ib

Safety Rating CE ETL CAT.II 600V RoHs
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MS8212A

PEN-TYPE DIGITAL MULTI TESTER
Model: 8212A

مولتی تستر ولت قلمی

قابلیت اندازه‌گیری:

• جریان: 
• ولتاژ:

• مقاومت الکتریکی: 
)Peak Hold( اندازه‌گیری ماکزیمم مقادیر •

• اتصال کوتاه – بیزر - تست دیود – بدنه ضربه‌گیر
• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

0 ~ 200mA AC/DC
0 ~ 600V AC/ DC

0 ~ 20MΩ

Specifications Range                                          Accuracy
DC Voltage 200mV/ 2mV/ 20V/ 200V/ 600V ±(0.5% + 2)

AC Voltage
200mV/ 2mV/ 20V/ 200V ±(0.8% + 3)

600V

DC Current 20mA/ 200mA ±(1.2% + 3)

AC Current 20mA/ 200mA ±(1.8% + 3)

Resistance

200Ω ±(1.2% + 3)

2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ/ 2MΩ

20MΩ

Features
Display Counts 2000

Auto Ranging

Manual Ranging

NCV Non-Contact AC Voltage Detection:
>50V AC

Logic Level Test >3.5V: High Level;
<3.5V: Low Level

APO Auto Power Off

Diode 2.7V

Continuity Buzzer <50Ω

MAX Maximum Value Hold

Data Hold

Low Battery Display

Housing Double Modeling

Retractable Tip Retractable Tip for Safe Storage

General
Power Supply 2×1.5 AAA Batteries

Product Size

208mm × 38mm × 29mm
8.26" × 1.5" × 1.1"

238mm × 43mm × 29mm
9.37" × 1.7" × 1.1"

Product Weight
102g/0.22Ib

112g/0.28Ib

Model Number MS8212A
Order Ref. Number MS8212ACE10 MS8212AETL08

Safety Rating

 CAT.III 600V  CAT.III 600V

CE

ETL



DIGITAL CLAMP 
METERS

4
آمپــرمتر دیجیتـال

مدل  MS2015 MS2115A MS2115B MS2205 MS2010B

نام دستگاه 1000A AC آمپرمتر 1000A AC/DC  آمپرمتر
1000A AC/DC  آمپرمتر
قابل اتصال به کامپیوتر

پاورمیتر کلمپی AC میلی آمپرمتر

اندازه کلمپ ф40mm ф40mm ф40mm Ф50mm Ф31mm

جریان متناوب 1000A AC 1000A AC 1000A AC 1000A AC 600A AC

جریان مستقیم 1000A DC 1000A DC

ولتاژ متناوب 750V AC 750V AC 750V AC 600V AC 600V AC

ولتاژ مستقیم 1000V DC 1000V DC 1000V DC 600V DC

60MΩ مقاومت الکتریکی 60MΩ 60MΩ 40MΩ

ظرفیت خازنی 100mF 100mF 60mF 100µF

اندازه‌گیری فرکانس 10MHz 10MHz 60MHz 100KHz

اندازه‌گیری دما -20 C ~ +1000 C

تست دیود ● ● ● ●

رنج اتوماتیک  ● ● ● ●

تست اتصال کوتاه ● ● ● ● ●

  True RMS ● ● ● ●

MAX/MIN حافظه ● ● ● ●

قابلیت ارتباط با کامپیوتر USB RS232

حافظه داخلی 100

)S( توان ظاهری 600KVA

)P( توان اکتیو 600KW

)Q( توان راکتیو 600KVAR

کسینوس فی

Power Factor
0.3~1

اندازه‌گیری هارمونیک 1~20
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MS2015A

AC DIGITAL CLAMP METER True RMS
Model:MS2015A

1000A AC آمپرمتر

قابلیت اندازه‌گیری:

• جریان: 
• ولتاژ:

• مقاومت الکتریکی:
• ظرفیت خازن:

• فرکانس: 
• اتصال کوتاه – بیزر-تست دیود 

• دارای حافظه مینیمم ماکسیمم – بدنه ضربه‌گیر
ф40mm اندازه قطر کلمپ •

• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه 

0 ~ 1000A AC
0 ~ 750V AC/1000V DC

0 ~ 60MΩ
0 ~ 100mF

0~10MHz

Specifications Range                                          Accuracy

DC Voltage

60mV/ 600mV/ 6V/ 60V/ 600V ±(0.7% + 3)

600mV/ 6.6V/ 66V/ 660V

1000V ±(0.8% + 2)

AC Voltage

60mV/ 600mV/ 6V/ 60V/ 600V ±(0.8% + 3)

600mV/ 6.6V/ 66V/ 660V

750V ±(1% + 4)

AC Current
60A/ 600A/ 1000A ±(2.0% + 6)

66A/ 660A/ 1000A

Resistance

600Ω/ 6KΩ/ 60kΩ/ 600kΩ/ 6MΩ ±(0.8% + 3)

60MΩ ±(1.2% + 3)

660Ω/ 6.6KΩ/ 66kΩ/ 660kΩ/ 6.6MΩ

66MΩ

Capacitance

10nF/ 100nF/ 1000nF/ 10ϻF/
100ϻF/ 1000ϻF/ 10mF/ 100mf ±(4.0% + 5)

6.6nF/ 66nF/ 660nF/ 6.6ϻF
66ϻF/ 660ϻF/ 6.6mF/ 66mF

Frequency (From Clamp) 0~10KHz ±(1.5% + 5)

Frequency (From Plug) 0~10KHz ±(1.5% + 5)

Logic Frequency
0~10MHz ±(0.5% + 3)

0~66MHz

Duty Cycle 10% ~ 90% ±3.0%

Temperature (°C) -20°C ~ 1000°C

Temperature (°F) -4°F ~ 1832°F

Features
Display Counts 6000

Jaw Opening Ø40mm/1.6"

Auto Ranging

Manual Ranging

Auto Power Off

REL Relative Measurement

Diode 2.7V

Continuity Buzzer <50Ω

MAX/MIN

Data Hold

Display Backlight

Low Battery Display

Work Light

True RMS True Root Mean Square Measurement

NCV Non-Contact Voltage Detector

General
Power Supply 1×9V 6F22 Battery

Product Size 238mm × 92mm × 50mm / 9.37" × 3.6" × 1.9"

Product Weight 390g / 0.86Ib

Safety Rating CE CAT.III 1000V RoHs
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آمپـرمتـر دیجیتـال

AC/DC DIGITAL CLAMP METER True RMS
Model: MS2115A

1000A AC/DC آمپرمتر

قابلیت اندازه‌گیری:

• جریان:
• ولتاژ:

• مقاومت الکتریکی: 
• ظرفیت خازن: 

• فرکانس:
• اتصال کوتاه – بیزر- تست دیود 

• دارای حافظه مینیمم ماکسیمم – بدنه ضربه‌گیر
ф40mm اندازه قطر کلمپ •

• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه 

0 ~ 1000A AC/DC
0 ~ 750V AC/1000V DC

0 ~ 60MΩ
0 ~ 100mF

0~10MHz

MS2115A

Specifications Range                                          Accuracy

DC Voltage

60mV/ 600mV/ 6V/ 60V/ 600V ±(0.7% + 3)

600mV/ 6V/ 60V/ 600V

1000V ±(0.8% + 2)

AC Voltage

60mV/ 600mV/ 6V/ 60V/ 600V ±(0.8% + 3)

600mV/ 6V/ 60V/ 600V

750V ±(1% + 4)

DC Current 60A/ 600A/ 1000A ±(2.5% + 6)

AC Current 60A/ 600A/ 1000A ±(2.5% + 6)

Resistance
600Ω/ 6KΩ/ 60kΩ/ 600kΩ/ 6MΩ ±(0.8% + 3)

60MΩ ±(1.2% + 3)

Capacitance

10nF/ 100nF/ 1000nF/ 10ϻF/
100ϻF/ 1000ϻF/ 10mF/ 100mf ±(4.0% + 5)

6nF/ 60nF/ 600nF/ 6ϻF
60ϻF/ 600ϻF/ 6mF/ 60mF

Frequency (From Clamp) 0~10KHz ±(1.5% + 5)

Frequency (From Plug) 0~10KHz ±(1.5% + 5)

Logic Frequency
0~10MHz ±(0.5% + 3)

0~60MHz

Duty Cycle 10% ~ 90% ±3.0%

Features
Display Counts 6000

Jaw Opening Ø40mm/1.6"

Auto Ranging

Manual Ranging

Auto Power Off

REL Relative Measurement

Diode 2.7V

Continuity Buzzer <50Ω

MAX/MIN

Data Hold

Display Backlight

Low Battery Display

Work Light

True RMS True Root Mean Square Measurement

NCV Non-Contact Voltage Detector

Inrush Inrush Current Measurement

USB Interface Windows OS

General
Power Supply 1×9V 6F22 Battery

Product Size 238mm × 92mm × 50mm / 9.37" × 3.6" × 1.9"

Product Weight 386g / 0.85Ib

Safety Rating CE CAT.III 1000V RoHs
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MS2115B

AC/DC DIGITAL CLAMP METER True RMS
Model: MS2115B

آمپرمتر 1000A AC/DC قابل اتصال به کامپیوتر

قابلیت اندازه‌گیری:

• جریان: 
• ولتاژ:

• مقاومت الکتریکی:
• ظرفیت خازن:

• فرکانس: 
• اتصال کوتاه – بیزر - تست دیود 

• دارای حافظه مینیمم ماکسیمم – بدنه ضربه‌گیر
ф40mm اندازه قطر کلمپ •

• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه 

0 ~ 1000A AC/DC
0 ~ 750V AC/1000V DC

0 ~ 60MΩ
0 ~ 60mF 

0~60MHz

Specifications Range                                          Accuracy

DC Voltage

60mV/ 600mV/ 6V/ 60V/ 600V

600mV/ 6V/ 60V/ 600V ±(0.5% + 3)

1000V ±(0.8% + 5)

AC Voltage

60mV/ 600mV/ 6V/ 60V/ 600V

600mV/ 6V/ 60V/ 600V ±(0.8% + 5)

750V ±(1% + 4)

DC Current 60A/ 600A/ 1000A ±(0.3% + 3)

AC Current 60A/ 600A/ 1000A ±(2.5% + 3)

Resistance
600Ω/ 6KΩ/ 60kΩ/ 600kΩ/ 6MΩ ±(1.0% + 3)

60MΩ ±(1.5% + 3)

Capacitance

10nF/ 100nF/ 1000nF/ 10ϻF/
100ϻF/ 1000ϻF/ 10mF/ 100mf

6nF/ 60nF/ 600nF/ 6ϻF
60ϻF/ 600ϻF/ 6mF/ 60mF ±(4.0% + 3)

Frequency (From Clamp) 0~10KHz ±(1.5% + 5)

Frequency (From Plug) 0~10KHz ±(1.5% + 5)

Logic Frequency
0~10MHz

0~60MHz ±(0.5% + 3)

Duty Cycle 10% ~ 90% ±3.0%

Features
Display Counts 6000

Jaw Opening Ø40mm/1.6"

Auto Ranging

Manual Ranging

Auto Power Off

REL Relative Measurement

Diode 2.7V

Continuity Buzzer <50Ω

MAX/MIN

Data Hold

Display Backlight

Low Battery Display

Work Light

True RMS True Root Mean Square Measurement

NCV Non-Contact Voltage Detector

Inrush Inrush Current Measurement

USB Interface Windows OS

General
Power Supply 1×9V 6F22 Battery

Product Size 238mm × 92mm × 50mm / 9.37" × 3.6" × 1.9"

Product Weight 386g / 0.85Ib

Safety Rating CE CAT.III 1000V RoHs
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آمپـرمتـر دیجیتـال

MS2205

POWER METER & HARMONICS PORTABLE True RMS
Model: MS2205

True RMS کلمپ پاورمیتر پرتابل

قابلیت اندازه‌گیری:

	0.1V ~ 600 V AC :ولتاژ •
	0.01A ~ 1000A AC :جریان •

0.001KVA ~600KVA :توان ظاهری •
0.01KW ~ 600KW :توان اکتیو •

0.001KVAr ~ 600KVAr :توان راکتیو •
• کسینوس فی: 

20HZ~1000Hz :فرکانس •
• هارمونیک:

0.3~1

1 ~ 20

دیگر قابلیت‌ها:

• قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل RS232 و نرم‌افزار مربوطه
ф50mm اندازه قطر کلمپ •

• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه 

Specifications Range                                          Accuracy
AC Voltage (V) 0.1V ~ 600V ±(1.0% + 5)

AC Current (A) 0.01A ~ 1000A ±(2.0% + 5)

Active Power (kW) 0.01kW ~ 600kW ±(1.0% + 5)

Apparent Power (kVA) 0.001kVA ~ 600kVA ±(3.0% + 5)

Reactive Power (kVAr) 0.001kVar ~ 600 kVAr ±(3.0% + 5)

Power Factor 0.3 ~ 1 ±(2.0% + 2)

Harmonic Measurement
45hz ~ 65hz
(Fundamental Frequency)

Harmonic Number : 1 ±(3.0% + 10)

Harmonic Number : 2-6 ±(3.5% + 10)

Harmonic Number : 7-8 ±(4.5% + 10)

Harmonic Number : 9-10 ±(5.0% + 10)

Harmonic Number : 11-15 ±(7.0% + 10)

Harmonic Number : 16-20 ±(10% + 10)

Features
Display 6000 Counts

Jaw Opening Ø50mm / 2.0"

Auto Ranging

Data Logging 100 Groups

True RMS True Root Mean Square Measurement

Data Hold

Display Backlight

RS232 Interface Windows OS

General
Power Supply 4×1.5V AA Batteries

Product Size
300mm × 103mm × 51mm

11.8" × 4.1" × 2.0"

Product Weight
640g

1.4Ib

Safety Rating CE CAT.III 600V RoHs
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MS2010B

HIGH SENSITIVITY AC LEAKAGE
Model:MS2010B

AC میلی آمپرمتر
دقت وحساسیت بسیار بالا

قابلیت اندازه‌گیری:

• جریان: 
• ولتاژ:

• مقاومت الکتریکی:
• ظرفیت خازن: 

• فرکانس:
• دما:

دیگر قابلیت‌ها:

• اتصال کوتاه – بیزر - تست دیود 
• دارای فیلتر جهت حذف نویز

)Peak Hold( اندازه‌گیری ماکزیمم مقادیر •
• بدنه ضربه‌گیر

ф33mm اندازه قطر کلمپ •
• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه 

0 ~ 20mA / 200mA / 2 A /… / 600A AC
0 ~ 200mV / 2V /… / 600V AC / DC

0 ~ 40MΩ
0 ~ 100µF

 0 ~ 100KHz
-20 C ~ +1000 C

Specifications Range                                          Accuracy

DC Voltage

200mV/ 2V/ 20V/ 200V

400mV/ 4V/ 40V/ 400V ±(0.7% + 3)

600V ±(1.0% + 5)

AC Voltage

200mV/ 2V/ 20V/ 200V

400mV/ 4V/ 40V/ 400V ±(0.8% + 5)

600V ±(1.2% + 5)

AC Current

20mA/ 200mA/ 2A/ 20A/ 200A

40mA/ 400mA/ 4A/ 40A/ 400A ±(1.0% + 8)

600A ±(2.0% + 3)

Resistance
200Ω/ 2kΩ/ 20kΩ/ 200kΩ/ 2MΩ/ 20MΩ

400Ω/ 4kΩ/ 40kΩ/ 400kΩ/ 4MΩ/ 40MΩ ±(1.0% + 2)

Capacitance 40nF/ 400nF/ 4ϻF/ 40ϻF/ 100ϻF ±(4.0% + 25)

Frequency (From Clamp) 0~2KHz ±(1.5% + 5)

Frequency (From Plug) 0~100KHz ±(1.5% + 5)

Duty Cycle 10%~90% ±3.0%

Thermocouple (°C/ °F)
-20°C~1000°C ±(2.0%)

-4°F~1832°F ±(2.0%)

Features
Display Counts 4000

Jaw Opening Ø31mm/1.2"

Auto Ranging

Auto Power Off

LPF Low Pass Filter Function

Relative Measurement

Diode 2.7V

Continuity Buzzer <50Ω

Data Hold

Display Backlight

Low Battery Display

General
Power Supply 3×1.5V AAA Batteries

Product Size 260mm × 92mm × 55mm / 10.2" × 3.6" × 2.16"

Product Weight 445g / 0.98Ib

Safety Rating CE ETL CAT.III 600V RoHs



ELECTRICAL
& ELECTRONICAL 

INSTRUMENT

5
تجهیزات آزمایشگاهی برق و الکترونیک و مخابرات

مدل  MS5910 MS7221 MS7212 MS5308 MS6013 MS8910 MS6100 MS5900 MS6810 HY 3005 HY 3005-2

نام دستگاه لوپ تستر
کالیبراتور 
جریان ولتاژ

مولتی فانگشن 
کالیبراتور

LCR متر 
حرفه‌ای

خازن سنج 
دیجیتال

تستر پنسی 
SMD

فرکانس متر 
رومیزی

RST سنج تستر شبکه 
BNC+ مبنع تغذیه

منبع تغذیه 
دوکانال

اندازه‌گیری مقاومت لوپ

)حلقه بسته(
o.1~2000

اندازه‌گیری ولتاژ متناوب 0 ~ 440V 0 ~ 300V

اندازه‌گیری فرکانس DC,45~65 4Hz ~ 30KHz 10 ~ 1.3GHz

اندازه‌گیری ولتاژ مستقیم
0~100mV

0~10V
0 ~ 300V

اندازه‌گیری جریان متناوب 400mA AC

اندازه‌گیری جریان 
مستقیم

0~24mA 400mA DC

اندازه‌گیری مقاومت 0 ~400KΩ 0~200.00MΩ 0~30MΩ

اندازه‌گیری دما -50˚C~+1300˚C

ترزیق ولتاژ مستقیم
0~100mV

0~10V
10mV/5V/15V 0~30V 2×0~30V

تزریق جریان مستیم 0~24mA 25mA 0~5A 2×0~5A

تزریق فرکانس 20Hz ~ 5000Hz HY 3005 HY 3005-2

اندازه‌گیری سلف 0~20.000KH مبنع تغذیه
منبع تغذیه 

دوکانال

اندازه‌گیری خازن 0~20.00mF 0~20.00mF 0~30mF

ولتاژ عملکرد 120V ~ 400V 
AC

تست کابل شبکه ●

BNC تست ●

قابلیت اتصال به کامپیوتر USB USB USB
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MS9510

RCD / LOOP Tester
Model: 5910

RCD / LOOP تستر

قابلیت اندازه‌گیری:

• مقاومت حلقه بسته: 
• ولتاژ متناوب: 

• فرکانس: 
دیگر قابلیت‌ها: 

• قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل USB و نرم‌افزار مربوطه
• نمایش همزمان چند مقدار

• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

0.1 ~ 2000 Ω
0 ~ 440 V

45 ~ 65 Hz

Specifications Range Accuracy Resolution

Tripping Time
×1 I∆N300ms (slow 500ms)

±3 ms 0.1ms
×5 I∆N40ms (slow 150ms)

Tripping Current (0.2-1.1) I∆N ±0.1 I∆N 0.05 I∆N

Contact Voltage 0~99.9V ±(10%rdg + 0.2V) 0.01, 0.1V

Alternative Voltage
(UI-N, UL-L, Ul-E) 0~440V ±(3%rdg + 0.2V) 1V

Frequency DC, 45~65Hz ±1Hz 1Hz

Loop Resistance (RL) 0.1~2000Ω ±(10%rdg + 0.2d) 0.1Ω

Rl Current Test 0.5 I∆N ±(10%rdg + 10d) 0.05 I∆N

Multiplying Power of 
Measuring Current ×0.5, ×1, ×5

Current Level (I∆N) 10mA, 30mA, 100mA
300mA, 500mA

Trigger Phase Angle 0° or 180°

Features
Data Logging 1000 Groups

Fast / Slow Fast / Slow Testing of 10, 30, 100, 500mA

Backlight Display Back Light

USB Interface Windows Os

General
Power Supply 6 × 1.5V AA Batteries

Product Size 195mm × 150mm × 75mm / 7.6" × 5.9" × 2.95"

Product Weight 1047g / 2.3Ib

Safety Rating Cat.III 300V
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تجهیزات آزمایشگاهی برق، الکترونیک و مخابرات

MS7221

VOTAGE/mA CALIBRATOR
Model: 7221

کالیبراتور جریان/ ولتاژ

قابلیت اندازه‌گیری:

• ولتاژ:
• جریان:

• تولید و تزریق جریان/ ولتاژ:
• ولتاژ:

• جریان:
• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

0 ~ 100mV DC   0 ~10V DC
0 ~ 24 mA  DC

0 ~ 100mV DC     010V DC
0 ~ 24 mA  DC

Specifications Voltage/mA Calibrator
DC Voltage Input (Measurement) Source Output
Range 0~100mV, 0~10V 0~100mV, 0~10V

Resolution 0~0.1mV, 0.001V 0.01mV, 0.001V

Accuracy ±(0.02% + 2) ± (0.02% + 2)

DC Current (mA) Input (Measurement) Source Output
Range 0~24mA 0~24mA

Resolution 0.001mA 0.001mA

Accuracy ±(0.015% + 4) ±(0.015%+4)

General
Power Supply 1 × 9V6F22 Battery

Product Size 195mm × 90mm × 43mm / 7.67" × 3.54" × 1.7"

Product Weight 367g / 0.8Ib
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MS7212

MULTI-FUNCTIONS PROCESS CALIBRATOR
Model: 7212

مولتی کالیبراتور

قابلیت اندازه‌گیری:

• ولتاژ:
• جریان:

• فرکانس:
• مقاومت الکتریکی:

• دما:
• تولید و تزریق جریان/ ولتاژ/ فرکانس:

100mV / 5V / 15V : ولتاژ •
  25mA : جریان •

 20Hz ~ 5000Hz : فرکانس •
دیگر قابلیت‌ها: 

• قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل USB و نرم‌افزار مربوطه
• نمایش همزمان چند مقدار

• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

0 ~ 300 V AC / DC
0 ~ 400 mA  AC / DC

4 ~ 30 KHz
0 ~ 40 KΩ

-50˚C ~ +1300C˚

Multimeter Functions Range                                          Accuracy
Dv Voltage 400mV/ 4V/ 40V/ 300V ±(0.025%+5)

Ac Voltage 400mV/ 4V/ 40V/ 300V ±(0.8%+10)

DC Current 400mA ±(0.1%+10)

AC Current 400mA ±(0.7%+10)

Resistance 400Ω/ 4KΩ/ 40KΩ/ 400KΩ ±(0.1%+10)

Frequency

4Hz~99.99Hz ±0.05Hz

100Hz~5kHz ±0.5Hz

5kHz~30Khz ±2Hz

Temperature (°C) -50°C~1300°C ±(0.3%+1°C)

Source Output Range Accuracy
DC Voltage Output 100mV/ 5V/ 15V ±0.025%

DC Current Output 25mA ±0.02%

Frequency Output 20Hz ~ 5000Hz ±0.02%

Features
Data Logging 40000 Counts

Auto Ranging

Manual Ranging

Relative Measurement

Continuty Buzzer <50Ω

MAX/MIN

Display Backlight

Data Hold

USB Interface Windows OS

General
Power Supply 1×9V Battery & 8×1.5V AA Batteries

Product Size 224mm × 172mm × 58mm / 8.8" × 6.77" × 2.28"

Product Weight 1060g / 2.32Ib

Safety Rating CE CAT.II 600V
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تجهیزات آزمایشگاهی برق، الکترونیک و مخابرات

MS5308

AUTORANG DIGITAL LCR TESTER
Model: 5308

LCR سنج حرفه‌ای
اندازه‌گیری مقاومت/ سلف / خازن در فرکانس‌های مختلف:

 100Hz/120Hz /1KHz /10KHz /100KHz

قابلیت اندازه‌گیری:

• مقاومت:
• سلف:
• خازن:

دیگر قابلیت‌ها: 

• دارای پراب مختلف جهت تست قطعات الکترونیکی
• قابلیت اتصال به کامپیوتر توسط کابل USB و نرم‌افزار مربوطه

• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

0 ~ 200.00MΩ
0 ~ 20.000KH
0 ~ 20.00mF

Resistance Measurment Capacitance Measurment Inductance Measurement
Frequency Range Resolution Accuracy Frequency Range Resolution Accuracy Frequency Range Resolution Accuracy

100hz / 120Hz 200.00Ω 0.01Ω 1.0%+5d 100Hz / 120Hz 20.000nF 1pF 1.0%+5d 100Hz / 120Hz 20.000mH 1uH 1.0%+5d

100hz / 120Hz 2.0000KΩ 0.1Ω 0.3%+5d 100Hz / 120Hz 200.00nF 0.01nF 0.5%+5d 100Hz / 120Hz 200.00mH 0.01mH 0.5%+5d

100hz / 120Hz 20.000KΩ 1Ω 0.3%+5d 100Hz / 120Hz 000.0nF 0.1nF 0.5%+5d 100Hz / 120Hz 2000.0mH 0.1mH 0.5%+5d

100hz / 120Hz 200.00KΩ 0.01kΩ 0.5%+5d 100Hz / 120Hz 20.000uF 1nF 0.5%+5d 100Hz / 120Hz 20.000H 1mH 0.5%+5d

100hz / 120Hz 2.0000MΩ 0.1kΩ 1.0%+5d 100Hz / 120Hz 200.00uF 0.01uF 1.0%+5d 100Hz / 120Hz 200.00H 0.01H 1.0%+5d

100hz / 120Hz 20.000MΩ 1kΩ 1.0%+5d 100Hz / 120Hz 2000.0uF 0.1uF 2.0%+5d 100Hz / 120Hz 2000.0H 0.1H 1.0%+5d

100hz / 120Hz 200.00MΩ 0.1MΩ 2.0%+5d 100Hz / 120Hz 20.00mF 0.1mF 2.0%+5d 100Hz / 120Hz 20.000kH 1H 2.0%+5d

1kHz 20.000Ω 0.001Ω 1.0%+5d 1kHz 2000.0pF 0.1pF 1.0%+5d 1kHz 2000.0uH 0.1uH 1.0%+5d

1kHz 200.00Ω 0.01Ω 0.3%+5d 1kHz 20.000nF 1pF 1.0%+5d 1kHz 20.000mH 1uH 0.5%+5d

1kHz 2.0000KΩ 0.1Ω 0.3%+5d 1kHz 200.00nF 0.01nF 0.5%+5d 1kHz 200.00mH 0.01mH 0.5%+5d

1kHz 20.000KΩ 1Ω 0.3%+5d 1kHz 2000.0uF 0.1nF 0.5%+5d 1kHz 2000.0mH 0.1mH 1.0%+5d

1kHz 200.00KΩ 0.01kΩ 0.5%+5d 1kHz 20.000uF 1nF 0.5%+5d 1kHz 20.000H 1mH 1.0%+5d

1kHz 2.0000MΩ 0.1kΩ 1.0%+5d 1kHz 200.00uF 0.01uF 1.0%+5d 1kHz 200.00H 0.01H 2.0%+5d

1kHz 20.000MΩ 1kΩ 2.0%+5d 1kHz 2000.0uF 0.1uF 1.0%+5d 1kHz 2000.0H 0.1H 5.0%+5d

1kHz 200.0MΩ 0.1MΩ 5.0%+5d 10kHz 200.00pF 0.01pF 1.0%+5d 10kHz 200.00uH 0.01uH 1.0%+5d

10kHz 20.000Ω 0.001Ω 1.0%+5d 10kHz 2000.0pF 0.1pF 1.0%+5d 10kHz 2000.0uH 0.1uH 0.5%+5d

10kHz 200.00Ω 0.01Ω 0.5%+5d 10kHz 20.000nF 1pF 1.0%+5d 10kHz 20.000mH 1uH 0.5%+5d

10kHz 2.0000KΩ 0.1Ω 0.3%+5d 10kHz 200.00nF 0.01nF 1.5%+5d 10kHz 200.00mH 0.01mH 1.5%+5d

10kHz 20.000KΩ 1Ω 0.5%+5d 10kHz 2000.0nF 0.1nF 2.0%+5d 10kHz 2000.0mH 0.1mH 2.0%+5d

10kHz 200.00KΩ 0.01kΩ 1.0%+5d 100kHz 200.00pF 0.01pF 2.0%+5d 10kHz 20.000H 0.001H 5.0%+5d

100kHz 20.000Ω 0.001Ω 1.0%+5d 100kHz 2000.0pF 0.1pF 1.0%+5d 100kHz 20.000uH 0.001uH 1.0%+5d

100kHz 200.00Ω 0.01Ω 1.0%+5d 100kHz 20.000nF 1pF 2.0%+5d 100kHz 200.00uH 0.01uH 2.0%+5d

100kHz 2.0000KΩ 0.1Ω 1.0%+5d 100kHz 200.00nF 0.01nF 0.5%+5d 100kHz 2000.0uH 0.1uH 2.0%+5d

100kHz 20.000KΩ 1Ω 2.0%+5d 100kHz 20.000mH 1uH 2.0%+5d

100kHz 200.00mH 0.01mH 5.0%+5d
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MS6013

DIGITAL CAPACITANCE METER
Model: 6103

خازن سنج پرتابل

قابلیت اندازه‌گیری:

 •
• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

0 ~ 200p F/ 2nF / 20nF / 2nF / 200nF / 2µF / 20µF / 200µF / 2mF / 20mF

Specifications Range                                          Accuracy

Capacitance

200pF/ 2nF/ 20nf/ 200nF/ 2uF/ 20uF/200uF ±(0.5 + 1)

2000uF ±(1.0 + 1)

20mF ±(2.0 + 2)

Features Description
LCD Display Counts 2000

Zero Adjustment

Fuse Protection F 100mA / 250V

General Characteristic
Power Supply 1 × 9V 6F22 Battery

Product Size 189mm × 91mm × 31.5mm / 7.4" × 3.6" × 1.2"

Product Weight 300g/0.7lb

Certificate RoHs CE
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MS2301

SMART SMD TESTER
Model: 8910

SMD تستر پنسی

قابلیت اندازه‌گیری:

• مقاومت:
• خازن:

دیگر قابلیت‌ها: 

• دارای رنج اتوماتیک
• دارای تست دیود و اتصال کوتاه

0 ~ 30MΩ
0 ~ 30mF

Specifications Range                                    Accuracy
Resistance 3000Ω/3kΩ/300kΩ/3MΩ/30MΩ ±(1.0% + 2)

Capacitance
3nF/ 30nF/ 300nF/ 3ϻF/ 30ϻF ±(2.5% + 3)

300ϻF/ 3mF/ 30mf ±(3.0% + 3)

Features Description
Display 300 counts

Auto Ranging

Manual Ranging

Auto Scanning

Auto Power Off

Diode 2.7V

Coutinuity Buzzer <50Ω

Low Battery Display

General Characteristic
Power Supply 1 × 3V CR20322 Battery

Product Size 175mm × 32mm × 20mm / 6.89" × 3.54" × 
1.26" × 0.79"

Product Weight 46g/0.10lb

Certificate CE RoHs
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MS6100

MULTI-FUNCTION COUNTER
Model: 6100

فرکانس متر رومیزی

قابلیت اندازه‌گیری:

•
دیگر قابلیت‌ها: 

• دارای دو کانال جهت اندازه‌گیری دقیق‌تر فرکانس
• کانال
• کانال

10 Hz ~ 1.3 GHz

10 Hz / 100 Hz  :A
100 Hz / 1.3 GHz :B

Specifications MS6100

Frequency Measurement
Channel A: 10HZ ~ 100MHz

Channel B: 100MHz ~ 1.3 GHz

Accuracy ±1 Count

Period Measurement 0.15 ~ 0.1 uS

Signal Output 10 MHz

Power Supply 110V × 220V AC

General Characteristic

Product Size 304mm × 260mm × 75mm /
11.97" × 10.2" × 2.95"

Product Weight 1852g / 4.07Ib

Safety Rating CE CAT.III 600V
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MS5900

THREE PHASE ROTAION INDICATOR
Model: 5900

توالی سنج فاز

120V ~ 400V AC :ولتاژ عملکرد •
 2Hz ~ 400Hz :فرکانس عملکرد •

• دارای LED  6 جهت نشان دادن وضعیت‌های مختلف هر فاز
• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

Specifications MS5900
Operating Voltage 120V~400V AC

Current Consumption ≤ 20mA

Frequency Range 2Hz ~ 400Hz

General Characteristic
Power Supply 1 × 9V 6F22 Battery

Product Size 128mm × 70mm × 30mm /
5" × 2.75" × 1.18"

Product Weight 168g / 0.37lb

Safety Rating CE CAT.III 600V RoHS
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MS6810

NETWORK CABLE TESTER
Model: 6810

BNC / تستر کابل شبکه

قابلیت اندازه‌گیری:

• تست کابل شبکه:
10Base-T, T568A, T568B, Token ring

BNC تست کابل •
• تشخیص نوع کابل شبکه

• همراه با کیف حمل و پرابهای مربوطه

Specifications MS6810
Testing Coaxial Cable

Testing 10Base-T, T568A, T568B, Token Ring

Testing Cables' Shield Integrity

Measurement Distance Of Cables 200m (max)

Battery Low Led Indicator

General Characteristic
Power Supply 1 × 9V 6F22

Product Size 153 × 74 × 31mm /
6.0" × 2.9" × 1.2"

Product Weight 120g / 0.26lb
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تجهیزات آزمایشگاهی برق، الکترونیک و مخابرات

HY3005

DC POWER SUPPLIES
Model: HY3005

DC منبع تغذیه

• ولتاژ: 
• جریان:

0 ~ 30V DC
0 ~ 5A DC

Specifications HY3005
Output Voltage / Current 0.30V, 0-5A

Input Voltage 115VAC, 60HZ / 230VAC, 50HZ

Dimension (mm) 291 * 158 * 136

Weight (kg) 3 ~ 4.5

Ripple & Noise ≤ 0.5m Vrms

Road & Effect 0.01% + 3mV

Display Accuracy Voltage: LED±2%+2digits Current
Current: LED±2%+2digits 

Note Liear Mode
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DC POWER SUPPLIES DUAL
Model: HY3005-2

منبع تغذیه DC دوکاناله

• ولتاژ: 
• جریان:

2 × 0 ~ 30V DC
2 × 0 ~ 5A DC

HY3005-2

Specifications HY3005-2

Output Voltage / Current
2 × 0-30V

2 × 0-5A

Input Voltage 115VAC, 60HZ / 230VAC, 50HZ

Dimension (mm) 365 * 265 * 164

Weight (kg) 7.5 ~ 11

Ripple & Noise ≤0.5mVrms

Road & Effect 0.01% + 3mV

Display Accuracy Voltage: LED±1%+2digits 
Current: LED±2%+2digits

Note Liear Mode



INFRARED 
THRMOMETERS

6
ترمومتر لیـزری/ تمـاسی

مــدل  MS6518 6520B 6530 6530A 6540B 6550A

نام دستگاه
ترمومترلیزری

پزشکی

ترمومتر لیزری

 500 درجه

ترمومتر لیزری

537 درجه

ترمومتر لیزری

 850 درجه

ترمومتر لیزری

1050 درجه

ترمومتر لیزری

1200 درجه

رنج اندازه‌گیری دما
30˚C ~ 42C˚
86˚F ~ 108˚F

-20˚C ~ +500˚C
-4˚F ~ +932˚F

-20˚C ~ +537˚C
-4˚F ~ +999˚F

-20˚C ~ +850˚C
-4˚F ~ +1562˚F

-32˚C ~ +1050˚C
-25˚F ~ +1922˚F

-32˚C ~ +1200˚C
-25˚F ~ +2192˚F

دقت اندازه‌گیری
+-0.1˚C
+-0.1˚F

+-0.1˚C
+-0.1˚F

+-0.1˚C
+-0.1˚F

+-0.1˚C
+-0.1˚F

+-0.1˚C
+-0.1˚F

+-0.1˚C
+-0.1˚F

فاصله دستگاه تا مکان 
اندازه‌گیری

5 ~ 15 CM 10 : 1 12 : 1 12 : 1 30 : 1 1 : 50

secend 1 secend 1 secend 1 secend 50 ms 1 زمان اندازه‌گیری  ms 50

ضریب حساسیت  0.98 0.98 0.98 0.98 0.10 ~ 1.00 1.00 ~ 0.10

نشان دهنده لیزری ● ● ● ● ●

حافظه داخلی 10 groups 100 groups groups 100

مینیمم/ماکزیمم/متوسط ● ● ● ● ●

تنطیم آلارم ● ● ● ● ● ●

اتصال ترموکبل

K تماسی

-40˚C ~ +1370˚C
-40˚F ~ +2498˚F

قابلیت اتصال با 
کامپیوتر

USB
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MS6518

INFRARED THERMOMETER
(BODY:FREHEND)

Model: 6518
ترمومتر لیزری پزشکی )اندازه‌گیری دمای بدن(

قابلیت اندازه‌گیری: 

• محدوده اندازه‌گیری: 
• دقت اندازه‌گیری:

• فاصله دستگاه تا نقطه اندازه‌گیری:
دیگر قابلیت‌ها:

• دارای آلارم قابل تنظیم
• دارای حافظه داخلی جهت ثبت مقادیر اندازه‌گیری شده

• همراه با کیف حمل

30˚C ~ 42C˚ or 86˚F ~ 108˚F
+ -0.1˚C

5 ~ 15cm

Specifications MS6518

Temperature Range
-30°C~42°C ±(0.4°C)

86 °F~108°F ± (0.7°F)

Temperature Resolution ±0.1°C/ ±0.1°F

Repeatability ±0.1°C

Measurement Distance 5 ~15cm

°C / °F Selection

Emissivity 0.98

Response Time 1 second

Data Logging 10 groups

Reading Hold

Temperature Alarm Setting

Display Backlight

Low Battery Display

General Characteristic
Power Supply 1 × 9V 6F22 Battery

Product Size 146mm × 90mm × 42mm / 
5.57" × 3.54" × 1.65"

Product Weight 133g/0.29lb

Certificate CE RoHs
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ترمومتر لیزری / تماسی

MS6520B

INFRARED THERMOMETER
Model: 6520B

ترمومتر لیزری 500 درجه

قابلیت اندازه‌گیری: 

• محدوده اندازه‌گیری: 
• دقت اندازه‌گیری:

• فاصله دستگاه تا نقطه اندازه‌گیری:
دیگر قابلیت‌ها:

• دارای لیزر جهت اندازه‌گیری دقیق‌تر
• دارای آلارم قابل تنظیم

• دارای حافظ مینیمم/ماکزیمم/متوسط مقادیر
• همراه با کیف حمل

-20˚C ~ +500C˚
+-0.1˚C

1 : 10

Specifications MS6520B

Temperature Range

-20°C~500°C
±(1.5% + 2°C)
-4°F~932°F
±(1.5%+4°F)

Temperature Resolution ± 0.1 °C / ± 0.1°F

Repeatability ±1°C

Distance to spot (D : S) 10:1

°C / °F Selection

Emissivity 0.95

Response Time 1 second

Laser Target Pointer

Reading Hold

Max, Min, Dif, Avg

Display Backlight

Low Battery Display

General Characteristic
Power Supply 1 × 9V 5F22 Battery

Product Size 142mm × 92mm × 47mm / 
5.6" × 3.6" × 1.85"

Product Weight 141g/0.31lb

Certificate CE RoHs
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MS6530

INFRARED THERMOMETER
Model: 6530

ترمومتر لیزری 537 درجه

قابلیت اندازه‌گیری: 

• محدوده اندازه‌گیری:
• دقت اندازه‌گیری:

• فاصله دستگاه تا نقطه اندازه‌گیری: 12 : 1
دیگر قابلیت‌ها:

• دارای لیزر جهت اندازه‌گیری دقیق تر
• دارای آلارم قابل تنظیم

• دارای حافظ مینیمم/ماکزیمم/متوسط مقادیر
• همراه با کیف حمل

-20˚C ~ +537C˚
+-0.1˚C

Specifications MS6530

Temperature Range -20°C~537°C
-4°F~999°F

Temperature Resolution ± 0.1 °C / ± 0.1°F

Repeatability ± 0.5 °C or ± 0.5%

Distance to spot (D : S) 12:1

°C / °F Selection

Emissivity 0.95

Laser Target Pointer

Reading Hold

Max, Min, Dif, Avg

Display Backlight

Low Battery Display

General Characteristic
Power Supply 1 × 9V 6F22 Battery

Product Size 190mm × 125mm × 55mm / 
7.48" × 4.9" × 2.16"

Product Weight 262g/0.57lb

Certificate CE RoHs
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ترمومتر لیزری / تماسی

MS6530A

INFRARED THERMOMETER
Model: 6530A

ترمومتر لیزری 850 درجه

قابلیت اندازه‌گیری: 

• محدوده اندازه‌گیری:
• دقت اندازه‌گیری:

• فاصله دستگاه تا نقطه اندازه‌گیری: 12 : 1
دیگر قابلیت‌ها:

• دارای لیزر جهت اندازه‌گیری دقیق‌تر
• دارای آلارم قابل تنظیم

• دارای حافظ مینیمم/ماکزیمم/متوسط مقادیر
• همراه با کیف حمل

-20˚C ~ +850C˚
+-0.1˚C

Specifications MS6530A

Temperature Range -20°C~850°C
-4°F~1562°F

Temperature Resolution ± 0.1 °C / ± 0.1°F

Repeatability ± 0.5 °C or ± 0.5%

Distance to spot (D : S) 12:1

°C / °F Selection

Emissivity 0.95

Laser Target Pointer

Reading Hold

Max, Min, Dif, Avg

Display Backlight

Low Battery Display

General Characteristic
Power Supply 1 × 9V 6F22 Battery

Product Size 190mm × 125mm × 55mm / 
7.48" × 4.9" × 2.16"

Product Weight 262g/0.57lb

Certificate CE RoHs
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MS6540B

INFRARED THERMOMETER
	Model: 6540B

ترمومتر لیزری 1050 درجه

قابلیت اندازه‌گیری: 

• محدوده اندازه‌گیری:
• دقت اندازه‌گیری:

• فاصله دستگاه تا نقطه اندازه‌گیری: 30 : 1
دیگر قابلیت‌ها:

• دارای لیزر جهت اندازه‌گیری دقیق تر
• دارای آلارم قابل تنظیم

• دارای حافظ مینیمم/ماکزیمم/متوسط مقادیر
• دارای حافظه داخلی جهت ثبت مقادیر اندازه‌گیری شده

• قابلیت تنطیم ضریب حساسیت جهت اندازه‌گیری دقیق کلیه مواد و اجسام
• همراه با کیف حمل

-32˚C ~ +1050C˚

+-0.1˚C

Specifications MS6540B

Temperature Range
-32°C~1050°C

-25°F~1922°F

Temperature Accuracy

>510°C ± 1.5%

50°C~510°C ± (1.5% +1°C)

15°C~50°C ± (1.5% +2°C)

-32°C~15°C ± 3°C

Temperature Resolution ± 0.1 °C / ± 0.1°F

Repeatability ± 0.5 °C or ± 0.5%

Distance to spot (D : S) 30:1

°C/°F Selection

Emissivity Digitally Adjustable from 0.10 to 
1.10 by 1.00 by 0.01

Response Time 500ms

Laser Target Pointer

Data Logging 100 groups

Reading Hold

Max, Min, Dif, Avg

Temperature Alarm Setting

Display Backlight

Low Battery Display

General Characteristic
Power Supply 1 × 9V 6F22 Battery

Product Size 190mm × 140mm × 55mm / 
7.48" × 5.5" × 2.16"

Product Weight 316g/0.7lb

Certificate CE RoHs
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ترمومتر لیزری / تماسی

MS6550A

INFRARED THERMOMETER/CONTACT THERMOMETER
	Model: 6550A

ترمومتر لیزری 1200 درجه

قابلیت اندازه‌گیری: 

• محدوده اندازه‌گیری: 
   غیر تماسی/ لیزری:

   تماسی )همراه با پراب مربوطه(:
• دقت اندازه‌گیری: 

• فاصله دستگاه تا نقطه اندازه‌گیری: 50 : 1
دیگر قابلیت‌ها:

• دارای لیزر جهت اندازه‌گیری دقیق‌تر
• دارای آلارم قابل تنظیم

• دارای حافظ مینیمم/ماکزیمم/متوسط مقادیر
• دارای حافظه داخلی جهت ثبت مقادیر اندازه‌گیری شده
• اندازه‌گیری بصورت تماسی جهت سهولت کالیبراسیون

• قابلیت تنطیم ضریب حساسیت جهت اندازه‌گیری دقیق کلیه مواد و اجسام
• قابلیت اتصال به کامپیوتر و رسم گراف تغییرات

• همراه با کیف حمل- کابل اتصال به کامپیوتر و نرم‌افزار 

 -32˚C ~ +1200C˚
-40˚C ~ +1370C˚

+-0.1˚C

Specifications MS6550A

Temperature Range
-32°C~1200°C

-25°F~2192°F

Temperature Accuracy

>510°C ± 1.5%

50°C~510°C ± (1.5% +1°C)

15°C~50°C ± (1.5% +2°C)

-32°C~15°C ± 3°C

Temperature Resolution ± 0.1 °C / ± 0.1°F

Repeatability ± 0.5 °C or ± 0.5%

Distance to spot (D : S) 50:1

°C/°F Selection

Emissivity Digitally Adjustable from 0.10 to 
1.10 by 0.01

Response Time 500ms

Laser Target Pointer

Data Logging 100 groups

Reading Hold

Max, Min, Dif, Avg

Display Backlight

Temperature Alarm Setting

Low Battery Display

K-type Temperature Range
-40°C ~ 1370°C

-40°F ~ 2498°F

K-type Temperature Accuracy ± (1.5% +1°C)

USB Interface (Windows OS)

General Characteristic
Power Supply 1 × 9V 6F22 Battery

Product Size 190mm × 140mm × 55mm / 
7.48" × 5.5" × 2.16"

Product Weight 325g/0.7lb


